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插上电源，机器提示音乐响起，所有的
指示灯连续闪烁3次，然后所有灯熄灭，
只留电源指示灯以红灯长亮，进入待机
状态。

按下电源开关，机器进入自动模式。电
源指示灯变成蓝色长亮、自动挡指示灯
及相应风速指示灯亮起。

默认自动模式启动时，机器运行时根据
空气质量自动检测。

打开电源之后，内置的空气质量传感器
将自动检测室内的空气质量。激活自动
模式之后，产品将根据测定的空气质量
选择最适合的风扇速度。
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铝基TiO2模块

光子管

医用高效HEPA

医疗级活性炭模块

AP-333
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如果您需要了解信息或者有任何疑问，您也

可以与我公司的客户服务中心或者经销商联

系。

产品规格如有更改，恕不另行通知。所有商

标均是英瑞实业公司或它们各自所有的财产。

公司保留随时更改产品的权利，而无需进行

通知，以及没有义务对较早前提供的产品进

行相应的调整。

产品保修详细条款请参见说明书附带的保修

卡。

由于特殊的设计，为保证最高的使用效率及稳

定的设备运行寿命，请选用原厂耗材，使用非

原厂耗材及配件将视为放弃保修权利。如果您

需要更换或额外购买滤芯及其他部件，请联系

官方售后服务商，或致电咨询。
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产品名称/货号 机身编号

经销商盖章

顾客姓名

顾客地址

顾客电话

邮政编码

维修记录

购买日期           购买商店      联系电话


