
AP-777是以医疗等级洁净要求和应对复杂商用环境设计的高性能空气净化

器，和您以往选购产品有明显不同，使用前请详细阅读此说明书，详细了

解电器功能及使用方法。阅后请仔细保管，以备日后查阅。

型号：AP-777

（中国大陆地区）客户服务热线：
+086-400-920-0122

地址:上海市闵行区七莘路3599弄华商时代广场6号502
传真:64264230*8007
www.zeta-cn.com

www.zeta-cn.com

医标、MedicalStandards 标识、专业级空气净化产品由
德国医标洁净科技有限公司
German Medical Stands Clean Technology Limited. 
授权上海置顶环境科技有限公司
Shanghai ZETA Environment Tech Co.;Limited
在中国大陆使用、销售与售后服务。

添加微信服务号关注
了解产品信息

享受快捷售后服务

使用说明书
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本中文说明书所示功能仅针对中华人民共和国境内销售型
号，不同地区销售版本或有差异，以随机说明书所示功能为准。
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后置面板的拆卸和安装方法
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活性黑布过滤网

医用高效HEPA网 后置面板

初效过滤网

光子管

（底部）

医疗级活性炭模块

空气质量
电化学传感器 前置面板

后置面板
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空气质量指示灯
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售后服务信息

铭牌和记录

产品信息

HEPA及活性炭模块更换周期不得超过1年，视环境恶劣情况可缩短为6个月，若长期不更换滤网会
降低净化效能，甚至出现污染叠加。

空气质量指示灯

后置面板的安装方法
重新安装后面板，对齐并插入固定的凹槽，然
后轻轻将门板平推上去。

后置面板的拆卸方法

后置面板的拆卸和安装方法

紧握住后面板两侧的凹槽，向外拉动面板。将
门板轻轻朝上拉出。

使用说明书使用说明书

Design from Germany

Model：AP-777

Capacity：88W

Voltage：220V

Frequency：50Hz

Be careful not to get an electric shock! The air purifier should not be in 
any contact with water!
Keep out of children!
Please read the instruction manual carefully before use.
Remember to remove the package of the filter net before use.

Record of changing the filtering net 

Please use a slightly soaked cotton swab to clean the air outlet 
and inlet of air quality sensors; and use a dry cotton swab to 
remove residual water stain on the air quality sensors.
Note: Be sure to clean air quality sensors at least once every two 
months in order to ensure the best performance of the air purifier.

Medical standard 
active carbon 

module

Active black 
filtering net

Medical HEPA 
filtering net

The primary 
filtering net

How to clean air quality sensors

Date of first use: 
Date of first change: 
Date of second change: 
Date of third change: 

Motor power：80W

CADR：575m³/h

Space for use：40-100㎡

Noise：15-66dB(A)

!
warning 

German Medical Standards Clean Technology Limited.
www.medicalstandards.xyz

Air inlet

Air outlet



卸下净化器内部所有滤网和光子管。

除去过滤网上的所有包装材料和光子管上的
保护套。

拿着光子管的两端并将光子管的金属针放在
金属卡槽处，拿一字螺丝刀按图示压住金属
卡槽直到金属卡槽产生缝隙，这时候将光子
管的金属针慢慢的旋进去。另一端也是同样
操作（不可用力按进去），然后依次按顺
序装好过滤网。

紧握住后面板两侧的凹槽，向外拉动面板。将
门板轻轻朝上拉出。

重新安装后面板，对齐并插入固定的凹槽，然
后轻轻将门板平推上去。

在安装后面板时，请小心安装，防止夹手。
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医疗级高效HEPA，采用
最新驻极技术

初效过滤网

医疗级高效HEPA，符合欧洲标准及医疗洁净
要求,对直径0.30微米以上的微颗粒去除效率
达到99.99%以上，专业去除粉尘及可吸入颗
粒物，符合欧洲国际标准，远超对环境空气
质量检测PM.2.5的规定。卓越的集尘效果，
杜绝粉尘对肺部污染，彻底消除粉尘威胁。

采用微米网状过滤网，有效阻挡＞2.5毫米的
纤维颗粒物质，阻挡率＞99.99%。方便拆卸
清洗，可上万次使用。

是通过KOH活化法活化的高碘值、高比表面
积椰子壳活性炭，它是更高标准的气象活
性炭，现在已经走出专业应用领域，面向
民用。高比表面积活性炭是世界上广泛研
究的活性炭领域，它在双电层电容器的电
极材料、催化剂载体和一些特殊的吸附领
域已展示出优异的性能。

活性黑布过滤网

医疗活性炭模块

医疗浓度负离子群

医疗级纳米光子管
生物纳米技术和高科技碳织物结合的成果。
这项全新的技术在空气净化领域的应用可谓
卓有成效，特别是在清楚异味、病原体、细
菌、挥发性有机物、烟尘，以及氨和氡污染
物方面。作为一个高纯度空气净化器，它从
各类气体中吸收大量有机和无机分子，多微
孔的结构赋予它强大而快速的吸附能力，能
达到更高的净化水平。由于吸附能力较少受
到湿气影响，这种活性黑布过滤网更适合在
高湿度 环境中使用。

健康负离子群在一定浓度下具有治疗作用和
降尘杀菌能力，浓度太高会产生臭氧，太低
则没有功效，所以我们设计的释放浓度经过
科学计算，将数量平衡在治疗浓度，符合医
疗要求。

特定波长的纳米光子管会释放大量的氢氧离
子，具有强催化能力，迅速杀灭空气中的各
中菌群，病毒，并抑制微生物的繁殖。

低温等离子管的触发电压只有500V，不会产

生臭氧，可以放心使用。

医用高效HEPA网

初效过滤网

医疗级活性炭模块

医疗级纳米光子管

医疗浓度负离子群

活性黑布过滤网
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六重过滤净化，能有效净化空气，
令生活更健康

4

5
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活性黑布过滤网

医用高效HEPA网

初效过滤网

医疗级活性炭模块

使用说明书使用说明书



插上电源，机器提示音乐响起，所有的
指示灯闪烁1次，然后所有灯熄灭，进
入待机状态。

按下电源开关，机器进入自动模式。1
分钟内无按键操作，进入童锁状态，蜂
鸣器响一声，童锁图标亮起，此时不接
受按键操作和遥控操作。

默认自动模式启动时，机器运行时根据
空气质量自动检测。

打开电源之后，内置的空气质量传感器
将自动检测室内的空气质量。激活自动
模式之后，产品将根据测定的空气质量
选择最适合的风扇速度。
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Power Speed Mode LTPW Anion Time
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Auto Mute Night Anion LTPWPlasma 

PM2.5

BH Replace
Filter 

μg/m³

Power Speed Mode LTPW Anion Time

Auto Mute Night Anion LTPWPlasma 
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BH Replace
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蓝色

绿色

黄色

红色

风速调节，风速可在一档、二档、三档、
四档、五档循环选择。
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Power Speed Mode LTPW Anion Time
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连续1分钟内无按键操作，进入童锁状

态，蜂鸣器响一声，童锁图标亮起，此

时不接受按键操作和遥控操作；退出童

锁状态：风量 按键(遥控器的 任意 按

键)长按5秒，童锁图标灭，解锁。

童 锁

3
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Power Speed Mode LTPW Anion Time
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重新安装后面板，对齐并插入固定的凹槽，
然后轻轻将门板平推上去。

紧握住后面板的凹槽，向外拉动面板。
将门板轻轻朝上拉出。
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更换好过滤网，插上电源插头，按开机
键开机。

紧握住后面板的凹槽，向外拉动面板。
将门板轻轻朝上拉出。

重新安装后面板，对齐并插入固定的凹槽，
然后轻轻将门板平推上去。
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当机器累计工作1600个小时后，机器发出

更换滤网提醒，电源指示灯不停闪烁（1次/

秒），待机时红灯闪烁，工作时蓝灯闪烁。

从机器发出更换过滤网提醒开始，机器仍可

继续使用工作。

拔下电源插头。（因为待机状态也耗电。）

彻底擦干内部（否则因为生锈可能导致设备

发生故障。）

将机器存放在干燥通风位置保管。（放平或

倒置保管产品可能会导致产品发生故障。）

1、为了您和家人的健康，请及时更

   换过滤网。

2、若过滤网拆封后，使用时间较短，

   也建议每6个月换一次。

3、过滤网拆封后12个月必须更换一

   次。

4、光触媒滤网每3年换一次，但需要

   经常拿出来在日光下暴晒。

5、UV灯使用1000个小时后，杀菌效

   率会降低到70%左右，但不影响分

   解甲醛、TVOC 等挥发性有机物的

   效率。

后置面板可能没安装好
重新拆卸后面板，在将面板重
新安装上去
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光子管

如果您需要了解信息或者有任何疑问，您也

可以与我公司的客户服务中心或者经销商联

系。

产品规格如有更改，恕不另行通知。所有商

标均是英瑞实业公司或它们各自所有的财产。

公司保留随时更改产品的权利，而无需进行

通知，以及没有义务对较早前提供的产品进

行相应的调整。

产品保修详细条款请参见说明书附带的保修

卡。

由于特殊的设计，为保证最高的使用效率及稳

定的设备运行寿命，请选用原厂耗材，使用非

原厂耗材及配件将视为放弃保修权利。如果您

需要更换或额外购买滤芯及其他部件，请联系

官方售后服务商，或致电咨询。

放置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆

放在一起。请自行了解当地关于分类收集电

子和电气产品的规定。

正确放置旧产品有助于避免对环境和人类健

康造成潜在的负面影响。

产品名称          空气净化器
型号                  AP-777

额定功率           88W
额定频率           50Hz
额定电压           220V
电机功率           80W
生产日期

:
:

:
:
:
:
:

活性黑布过滤网

医用高效HEPA网

初效过滤网
医疗级活性炭模块
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产品名称/货号 机身编号

经销商盖章

顾客姓名

顾客地址

顾客电话

邮政编码

维修记录

日  期 维修原因 维修项目 经办人 备  注

购买日期                    购买商店                 联系电话

根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起计算）（保修范围仅限家庭

使用）。

1、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及

   购机发票在我公司指示的网点免费维修。

2、请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失

   效。

3、已过保修期限的顾客，如需邮购产品零部件，可联系本公司客服部邮购，也可在当地

   网点购买。

4、特约网点有义务向上海置顶环境科技有限公司的顾客提供优质的服务，顾客如对其服

   务质量存异议，可直接向我客户服务部投诉。

5、如说明书中有保修年限承诺，则以说明书为准。

   以下情况恕不免费维修

1、无三包凭证及有效发票。

2、未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

3、下列情况之一不属于保修范围：

   ◇消费者使用、保管、维护不当造成损坏。

   ◇非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。

   ◇因不可抗力造成损坏。

4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部仍热情为您服务。

使用说明书使用说明书


